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Latar Belakang 

• Permenkes No 83 Tahun 2015

• Perka Bapeten No 9 Tahun 2011

• Permenkes No 54 Tahun 2015 



Lingkup Uji Kesesuaian  

• Pesawat Sinar X Mobile

• Pesawat Sinar X Radiografi Umum

• Pesawat Sinar X Dental Radiografi

• Pesawat Sinar X Fluoroskopi

• Mammografi

• CT Scan



Masa Berlaku sertifikat dan notisi (pasal 38) 

• Pesawat Sinar X Mobile (4 thn)

• Pesawat Sinar X Radiografi Umum (4 thn)

• Pesawat Sinar X Dental Radiografi (4 thn)

• Pesawat Sinar X Fluoroskopi (4 thn)

• Mammografi (3 thn)

• CT Scan (4 thn)



Personil Penguji dan Anggota Pendukung

• Personil Penguji

• S1 fisika medik /instrumentasi/teknik elektro

• D3 teknik bidang elektro

• Sertifikat pelatihan ppr (petugas proteksi radiasi)

• Sertifikat pelatihan uji kesesuaian pesawat sinar x

Anggota Pendukung

• D3 teknik bidang elektro



Parameter Uji Kesesuaian 
• Lampiran Perka BAPETEN No. 9 th 2011 ttg Uji Kesesuaian Pesawat 

Sinar-X-lampiran.pdf

KOLIMASI BERKAS CAHAYA

ILUMINASI

Selisih lapangan kolimasi dengan 

lapangan berkas sinar-x (Δ)
GENERATOR DAN TABUNG SINAR-X

Akurasi Tegangan

Akurasi Waktu Penyinaran

Linearitas Keluaran radiasi

Reproduksibilitas

Kualitas Berkas Sinar-X (HVL)

Kebocoran Wadah Tabung

KENDALI PAPARAN OTOMATIS (AEC)

Timer Darurat (sinyal audio/visual)

Densitas Standar dan Uniformitas

Penjejakan

Waktu Respon Minimum 

INFORMASI DOSIS PASIEN

Perkiraan ESD Udara

Lampiran Perka BAPETEN No. 9 th 2011 ttg Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X-lampiran.pdf


Alur Uji Kesesuaian
Pesawat Sinar-X Radiologi
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Permohonan UK 
oleh Pengguna

Pengujian oleh Penguji 
Berkualifikasi (Tester)

Pelaporan LHU ke 
Tenaga Ahli

Evaluasi oleh 
Tenaga Ahli 

Resume Hasil Uji

Penerbitan Sertifikat 
dan/atau Notisi

BAPETEN



Parameter uji dalam UK

1. Uji Konfigurasi

• Pemeriksaan fisik;

• Pendataan pesawat.

2. Uji Teknis

• Uji kolomasi berkas sinar-X;

• Uji generator – tabung sinar-X dan panel kendali;

• Informasi dosis pasien;

• Uji sistem AEC (automatic control exposure);

• Uji kualitas citra.

8



Parameter Langsung Mempengaruhi Dosis Pasien

1. kolimasi berkas sinar-X;

2. kualitas berkas sinar-X;

3. reproduksibilitas penyinaran;

4. indikator peringatan penyinaran, termasuk timer 
fluoroskopik;

5. sistem AEC (Automatic Exposure Control); 

6. kebocoran wadah tabung Pesawat Sinar-X; 

7. laju dosis radiasi maksimum pada penyinaran 
fluoroskopik; dan

8. informasi dosis atau laju dosis radiasi yang diterima 
pasien.
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Resume Evaluasi
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ANDAL

• Memenuhi seluruh 
parameter uji

• SERTIFIKAT LOLOS UJI 
KESESUAIAN

ANDAL DG PERBAIKAN

• Memenuhi 
parameter uji yg 
mempengaruhi dosis 
radiasi pasien (Ps. 5 
ayat 4)

• Tidak dapat 
memenuhi nilai lolos 
uji parameter uji lain 
sebagaimana 
tercantum dalam 
Lampiran I

• NOTISI LOLOS UJI 
KESESUAIAN 
DENGAN PERBAIKAN

TIDAK ANDAL

• Tidak memenuhi 
parameter uji yg 
mempengaruhi dosis 
radiasi pasien (Ps. 5 
ayat 4)

• NOTISI TIDAK LOLOS 
UJI KESESUAIAN



Jumlah Lembaga Uji Kesesuaian

0540_Daftar_LUK_20180228.pdf

0540_Daftar_LUK_20180228.pdf


Terimakasih


